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Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi Anteni 

 

 

 

 

 

 

Elektriksel Özellikler 

Frekans 1562-1590 MHz 

Işıma Paterni Yarım Küre 

Işın Genişliği  110 Derece 

Anten Kazancı >3.5 dBic 

Sıcaklık -40℃ - +85℃ 

Polarizasyon Dairesel (Sağ El) 

Empedans 50 Ohm 
 

Fiziksel Özellikler 

Güç Girişi SMA 

Radom Sağlamlaştırılmış morötesi dayanımlı, 

yüksek etkili termoplastik (Fiberglas) 

Taban Alüminyum 

Montaj 4 tarafta montaj deliği       

 

 

 

Daha fazla bilgi almak için: 

TEKNOKAR Defence and Aerospace Co. 

Headsquare: Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Mah. Hezarfen Ahmed Çelebi Blv. 45/3 

06980 Kazan/Ankara 

R&D Office: CYBERPARK, Cyberplaza No:4/B Kat 1 Bilkent 06800 ANKARA 

Tel +90 (312) 251 13 25 

Fax +90 (312) 250 96 63 

Uygulamalar: 

 

• L1: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, 

SBAS, QZSS 
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